
Családi ház gázellátási terve

MŰSZAKI LEÍRÁS
a (cím) alatti családi ház 

gázellátás tervéhez

a) Tervezési cél: új kiépítés miatt kell tervezni.

b)	 Szállított	gáz	jellemzői:	MSZ	1648	növelt	kisnyomású	földgáz,	34	MJ/m3,	100-75	mbar	határok	között.

c)	 A	mérés-elszámolás	műszaki	megoldása:	A	meglévő	G-4	gázmérő	minimális	gázfogyasztása	0,04	m3/h,	a	
maximális	6,0	m3/h	és	a	terhelhetősége	5,22	m3/h.	A	gázmérő	a	háztartási	helyiségben	lesz,	leszerelt	mérő.

d)	 Gázfogyasztó	készülék	azonosító	adatai,	gázterhelése	és	műszaki	adatai:	a	háztartási	helyiségbe	telepíten-
dő	készülék	egy	új	3000W	ZSB	22-3CE,	gázfogyasztása	2,3	m3/h,	teljesítménye	21,8	kW.

e)	 A	gáztüzelő	berendezések	MSZ	12623-85	[Gáz-	és	olajtüzelésű	berendezések	kezelési	osztályba	sorolása]	
szabvány	szerinti	kezelési	osztályba	sorolása:	nem	érinti.

f)	 Tervezési	nyomás	és	nyomásfokozat:	kisnyomás,	33-25	mbar	között.

g)	 Üzemeltetési	hőmérséklet-határok:	a	készülék	lakáshőmérsékleten	üzemel	(−15	és	+50°C	között).

h)	 A	tervezett	létesítmény	helyszíne,	a	tervrajzokon	nem	ábrázolható	részletek	leírása:	a	címben	szerepel	a	
helyszín,	minden	ábrázolható	volt.

i)	 Tervezési	határ:	a	telekre	belépéstől	indul	a	tervezés	a	készülékig.

j)	 Csatlakozóvezeték	jellemző	paraméterei:	a	felállás	32	mm	méretű	PE	cső.

k)	 Felhasználói	berendezés	paraméterei,	valamint	ezek	meghatározására	vonatkozó	számítások:	méretezés	
mellékelve.

l)	 A	gázfogyasztó	készülékek	beépítési	feltételei:	a	cirkó	a	háztartási	helyiségbe	kerül,	és	alá	az	elzárója.

m)	 A	tervtől	való	bármely	eltérés,	vagy	a	terv	megváltoztatásának	feltétele,	valamint	a	terv	szerinti	állapot	
későbbi	megváltoztatására	vonatkozó	figyelmeztetéseket	és	feltételek:	A	tervtől	eltérni	csak	a	tervező	elő-
zetes	hozzájárulásával	lehet.	A	későbbi	változtatás	esetén	terveztetni	és	engedélyeztetni	kell	a	változást.

n)	 Korlátozott	élettartamú	tartozékok	felsorolása	az	élettartam	megjelölésével:	a	vezetékeket	minimum	10	
évente,	a	készüléket	minimum	5	évente	felül	kell	vizsgáltatni.

o)	 A	gázfogyasztó	készülékek	légellátásának,	égéstermék-elvezetésének	hő-	és	áramlástechnikai	méretezése,	
az	alkalmazott	 elemek	gyártó	 szerinti	 azonosító	adatai,	 együttműködés	a	meglevő	 rendszerrel:	 a	kazán	
égéstermék-elvezetése	egyesített	rendszerű,	80/125	mm	átmérőjű,	Tricox	alu/PPs,	Lö	=	3,6	m.

p)	 A	kivitelezésre	vonatkozó	előírások	és	szükség	szerint	a	tervezett	kötések	(különös	tekintettel	a	hegesztésre)	techno-
lógiája	és	rendje,	valamint	az	indokolt	tervmagyarázatok:	A	hegesztés	személyi,	technikai	feltételei	az	MBSZ	előírá-
sainak	megfelelően	betartandók.	A	szabadon	szerelt	csővezetékek	1,5	méterenkénti	megfogására	típuscsőbilincseket	
(csőtartókat)	kell	alkalmazni,	amelyek	lehetnek	befalazókarmos	és	dübellel	rögzíthető,	csavaros	kivitelűek	egy-
aránt.	1”	alatt	helyszínen	hajlított,	 felette	1”	mérettől	csak	gyári	patentívek	és	kovácsolt	szűkítő	alkalmazható. 
2”-os	mérettől	karimás	szerelvényeket	kell	alkalmazni.	A	vezetékhálózatba	csak	gyári	szűkítők	építhetők	be.	Old-
ható	kötéseknél	kizárólag	az	MSZ	EN	751	szabványban	engedélyezett	tömítések	alkalmazhatók,	növényi	eredetű	
(kenderszál)	tömítőanyag	alkalmazása	nem	megengedett.	30	cm-t	meghaladó	faláttöréseknél	védőcső	alkalmazá-
sa	szükséges.
Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése (MSZ EN 1057):
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Rézanyagú	csatlakozó	és	fogyasztói	vezetéket	az	szerelhet,	aki	az	adott	technológiára	vonatkozó	tanfolya-
mot	elvégezte,	és	arról	tanúsítvánnyal	rendelkezik.
Szerelés forrasztott kötéssel:
Forrasztási	eljárás	(technológia)
Az	alkalmazott	forraszanyag	feleljen	meg	az	MSZ	EN	ISO	17672:2010	[Keményforrasztás.	Keményforra-
szok.]	szabvány	vagy	azzal	egyenértékű	műszaki	megoldás	előírásainak	és	legalább	450	ºC	olvadáspontú	
legyen,	amelynek	 felhasználásánál	a	gyártó	előírásait	be	kell	 tartani.	Csak	a	 forraszanyaghoz	előírt,	 az	
MSZ	EN	1045	[Keményforrasz/ás.	Folyósítószerek	keményforrasztáshoz.	Osztályba	sorolás	és	műszaki	
szállítási	 feltételek.]	 szabvány	vagy	azzal	egyenértékű	műszaki	megoldás	szerinti	 folyósítószert	 szabad	
használni.
Szerelés présidomos kötéssel:
Csak	az	MSZ	EN	ISO	15614-1:2004/A1:200S	[Fémek	hegesztési	utasítása	és	hegesztés-technológiájának	
minősítése.	A	hegesztéstechnológia	vizsgálata.	 I.	 rész:	Acélok	 ív-	 és	gázhegesztése,	valamint	nikkel	 és	
ötvözetei	ívhegesztése.	I.	módosítás	(ISO	15614-1:2004/Amd	1:200S).]	szabvány	vagy	azzal	egyenértékű	
műszaki	megoldás	előírásainak	megfelelő	kemény	vagy	félkemény	(illetve	rejtett	szerelésnél	lágy	fokoza-
tú	is)	rézcső	alkalmazható.
Az	alkalmazott	cső	falvastagsága	28	mm	csőátmérőig	legalább	1,0	mm,	28	mm-nél	nagyobb	és	legfeljebb	
42	mm	csőátmérő	esetében	legalább	1,2	mm,	42	mm-nél	nagyobb	és	legfeljebb	89	mm	csőátmérő	esetében	
legalább	2	mm,	89	mm	csőátmérő	felett	108	mm	csőátmérővel	bezárólag	legalább	2,5	mm	legyen.
A	vezeték	szerelésénél	felhasznált	idomok	a	prEN	1254-7	[Présidomos	végszerelvények	fémcsövekhez.]	
szabvány	előírásainak	feleljenek	meg.
A szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz előírt préspofa használható.
28 × 1 m átmérőig helyszínen készült gépi csőhajlítás alkalmazható.
A	földben	haladó	vezeték	anyaga	DN	32	PE80/G	SOR	11	MSZ	EN	1555	szerinti.	A	földi	vezeték	építé-
sénél	kézi	feltárás	engedélyezett.	Takarási	mélység	80	cm.	A	föld	alatt	fektetett	gázvezetéknél	legalább	6	
cm	széles	jelzőfóliát	kell	fektetni,	amelyen	legalább	1,0	m-ként	„GÁZVESZÉLY”	felirat	legyen!	A	fóIiát	
a	munkaárok	50	cm-en	visszatöltött	és	tömörített	felületén	kell	elhelyezni.
A	munkaárokból	kiemelésre	kerülő	talaj	II.	fejtési,	és	„K”	tömörítési	osztályba	sorolható.	A	munkaárok	
vízszintes	dúcoló	elemekkel	készített,	zártsorú	dúcolás	védelme	mellett	emelhető	ki,	kézi	földrnunkával.	
A	hegesztési	fejgödröknél	és	minden	olyan	helyen,	ahol	a	feltárás	indokolja,	függőleges	dúcoló	elemekkel	
készített zártsorú dúcolást kell alkalmazni.
A	vezeték	lefektetése	után	a	munkaárokba	törrnelékes	talajt	visszatö	1teni	TILOS!
A	vezeték	egyenletes	 felfekvés	biztosítása	és	a	korrózióvédő	bevonat	megóvása	érdekében	 teljes	hosz-
szában	homokágyra	kell	fektetni.	A	munkaárok	alját	kövektől	és	törmeléktől	meg	kell	tisztítani,	majd	10	
cm	vastagságban	egyenletes	homokréteget	kell	kiképezni,	erre	a	rétegre	kell	a	gázvezetéket	fektetni	.	A	
munkaárok	betemetésekor	a	cső	fölött	30	cm	vastagságig	a	munkaárkot	homokkal	kell	kitölteni	úgy,	hogy	
ezáltal	a	csővezeték	a	homokrétegek	közé	legyen	beágyazva.	A	homokágyazat	Trg	85%	-ra	tömörítendő.	A	
visszatöltött	talaj	tömörítése	vezeték	felett	Trg	95%.
Az árkot visszatemetni csak gáz MEO után lehetséges, a gáz MEO-hoz kartográfiai bemérési jegy-
zőkönyv szükséges.
A kivitelezést csak az illetékes földgázelosztási szolgáltató által engedélyezett tervek alapján lehet 
megkezdeni. A gázvezetékhálózat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ 11425 
és a GMBSZ vonatkozó előírásait.

q)	 Munkavédelem	és	az	egészségvédelem	feltételeinek	kielégítése:	A	munka	megkezdése	előtt	a	kivitelező	
köteles	a	helyszínnel	kapcsolatos	veszélyforrásokról	tájékozódni,	és	a	megfelelő	munkavédelemről	gon-
doskodni.	A	szerelés	során	szükséges	munkavédelem	a	kivitelezési	technológiától	függ,	ezzel	kapcsolatban	
a	kivitelezői	Munkavédelmi	Szabályzatban	foglaltak	betartása	szükséges.
Minden	esetben	rendelkezésre	kell	állnia	a	megfelelő	minőségű,	használható	állapotú	védőfelszerelések-
nek,	és	azok	használatát	meg	kell	követelni	a	munkát	végző	dolgozóktól.
A	munkavédelmi	felszerelés	folyamatos	üzemképes	állapotának	biztosításáról	a	kivitelező	cég	munkavé	
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delmi	felelőse	köteles	gondoskodni.	A	munkahelyen	dolgozók	folyamatos	munkavédelmi	oktatását	a	mun-
kavédelmi	felelősnek	kell	végeznie.	A	munkavégzés	során	be	kell	tartani	a	Munkavédelmi	törvény	1993.	
évi	XCIII.	 törvény	végrehajtásáról	kiadott	5/1993	(XII.26)	MüM	rendeletet,	valamint	a	4/2002	(II.	20.)	
SzCsM-EüM	együttes	rendeletet.

r)	 A	biztonsági	értékelés	eredménye:	háztartási felhasználás.

s)	 A	vonatkozó	jogszabály	szerinti	biztonsági	és	egészségvédelmi	koordinátor	foglalkoztatásának	szükséges-
sége,	a	koordinátor	feladatai	az	építőipari	kivitelezési	tevékenységgel	összefüggésben:	a	terv	biztonsági	és	
egészségvédelmi	koordinátor	bevonásával	készült,	amely	mellékelve	van,	s	azt	középfokú	munkavédelmi	
végzettséggel	rendelkező	személy	készítette.
A	kivitelezőnek	be	kell	tartania	a	munkavégzés	során	a	4/2002	(II.	20.)	SzCsM-EüM	együttes	rendeletét.

t)	 A	kivitelezett	csatlakozóvezeték	és	felhasználói	berendezés	korrózióvédelme	és	állagmegóvása:	a	meglévő	
vezetékeket	korrózió	ellen	festéssel	nem	kell	védeni.

u)	 Érintésvédelem	 megoldás:	A	 melléképületbe	 kerülő	 kazánhoz	 érintésvédelmi	 (fi)	 relé	 beépítése	 szük-
séges.	A	gázhálózathoz	EPH	 jegyzőkönyv	 szükséges.	Új	EPH-rendszer	 kiépítését	 vagy	meglévő	EPH-
rendszerhez	való	csatlakozást	csak	a	tevékenységre	előírt	szakképesítéssel	rendelkező,	jogosult	személy	
végezheti.	Az	EPH-rendszer	kiépítését,	annak	megfelelőségét	felülvizsgálni,	minősítő	nyilatkozatot	kiál-
lítani	csak	a	21/2010	(V.14.)	NFGM	rendeletnek	eleget	tevő	szakember	jogosult.	A	nem	megfel	elő	EPH	
gyanúja,	kóboráram	tapasztalás	esetében	a	gázvezetéket	az	arra	alkalmas	helyen	le	kell	zárni,	a	vezetéken	
további	munkát	végezni	tilos	a	hiba	elhárításáig!	A	hiba	kijavíttatása	és	a	megfelelő	EPH	kialakításának	
jegyzőkönyvvel	való	igazoltatása	az	ingatlan	tulajdonosának	(kezelőjének)	feladata.
A	lakásban	villámvédelemre	nincs	szükség.

v)	 Robbanásveszélyes	terek	alakjának	és	méreteinek	meghatározása:	nincs	ilyen	helyiség.

w)	 Tűzvédelmi	követelmények,	azok	teljesítésére	vonatkozó	megoldások:	Tűzveszélyes	tevékenységet	tilos	
olyan	helyen	végezni,	ahol	az	tüzet	vagy	robbanást	okozhat.	A	tűzveszélyes	tevékenység	feltételeit	a	lé-
tesítmény	vezetőjével	vagy	megbízottjával	egyeztetni	kell.	A	kivitelezés	során	keletkezhető	tűz	oltására	
alkalmas	tűzoltó	felszerelést,	készüléket	a	munkát	elrendelőnek	kötelessége	biztosítani.
Azokban	a	helyiségekben,	ahol	gázfogyasztó	berendezés	illetve	gázvezeték	van,	hegesztési	és	lángvágási	
munkák	elkezdése	előtt	és	a	munkák	alatt	folyamatosan	ellenőrizni	kell	a	gázkoncentrációt,	amely	nem	
érheti	el	az	alsó	robbanási	határ	20%-át,	azaz	a	gázkoncentráció	nem	érheti	el	az	1	térf	%-ot.	Ha	a	gáz-
koncentráció	eléri	az	1	térf	%-ot,	a	hegesztési	és	lángvágási	munka	nem	kezdhető	el,	illetve	a	hegesztést	
azonnal	abba	kell	hagyni.
Be	kell	tartani	az	54/2014	.	(XII.	5.)	BM	rendelet	az	Országos	Tűzvédelmi	Szabályzat	rendelettel	hatályba	
léptetett	Országos	Tűzvédelmi	Szabályzatban	(OTSZ)	megfogalmazott	előírásokat.

x)	 Környezetvédelemi	követelmények,	azok	teljesítésére	vonatkozó	megoldások:	A	szerelésnél	használt	se-
gédanyagok	veszélyes	hulladékait	nem	szabad	a	szemétbe	tenni,	azokat	külön	kell	gyűjteni	és	a	veszélyes	
hulladékok	tárolójába	kell	szállítani.	A	tervezés	során	figyelembe	vettük	és	betartottuk:
a	létesítmény	telepítésére	vonatkozó	OTÉK	előírásait –
a	szakági	előírásokat,	amelynek	alapján	kijelentjük,	hogy	a	terv –
a	kivitelezhetőség,◊	
az	üzemeltetés◊	
és a használat◊	

szempontjából	a	munkavédelmi,	biztonságtechnikai,	egészség-	és	környezetvédelmi	előírásoknak	megfe-
lel.

y)	 Elvégzendő	nyomáspróbák,	üzempróbák,	próbaüzem	és	tesztek	leírása,	azok	megfelelőségeinek	kritériu-
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mai:	A	gázvezeték	szilárdsági	és	tömörségi	vizsgálatát	a	GMBSZ	előírásai	szerint	kell	elvégezni.

A	kisnyomású	(33	mbar)	vezetékszakasznál:
szilárdsági vizsgálat –  
próbanyomás:	p = l bar 
időtartam:	t	=	15	min
tömörségi vizsgálat –  
próbanyomás:	p	=	150	mbar 
időtartam:	t	=	10	min

A nyomáspróbát a földgázelosztási szolgáltató képviselőjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálat-
ról	az	összes	jellemző	adat	és	eredmény	feltüntetésével	jegyzőkönyvet	kell	felvenni.	A	nyomáspróbát	inert	
gázzal	kell	elvégezni.	A	nyomáspróbák	 időtartama	alatt	a	vizsgált	gázvezetéken	egyéb	munkát	végezni	
tilos!	A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab építhető be, amelyről műbizonylat igazolja, 
hogy megfelelt az előírt követelményeknek!

z)	 A	meglévő	rendszerhez	való	csatlakozás	körülményei,	műszaki	megoldása	az	engedélyessel	történt	előze-
tes	egyeztetés	alapján:	A	gázvezetéken	munkát	végezni	csak	a	vezeték	kizárása,	a	mérőkötés	előtt	található	
kötés	oldása	és	a	vezeték	kiszellőztetése,	inert	gázzal	történő	átöblítése	után	szabad.
A	vezeték	kizárását	és	a	mérő	le-	és	felszerelését	a	földgázelosztási	szolgáltatótól	kell	megrendelni.

z1)	Üzemelő	rendszer	átalakítása,	ideiglenes	vagy	végleges	üzemen	kívül	helyezése	az	engedélyessel	történt	
előzetes	egyeztetés	alapján:	a	csatlakozó-	és	a	fogyasztói	vezetékek	üzemen	kívül	helyezését	a	földgázel-
osztási	szolgáltató	végezheti	el!

z2)	Külső	térbe	mesterséges	kifújással	rendelkező	berendezések,	depressziót	létrehozó	eszközök,	légkezelők:	
nincs	ilyen	berendezés.

z3)	Az	 esetlegesen	 szükséges	 roncsolásmentes	 hegesztési	 varratvizsgálatok	 előírásai:	 nem	 szükséges	
roncsolásmentes vizsgálat.

z4)	A	csatlakozóvezeték,	felhasználói	berendezés	‒	földgázelosztási	szolgáltatóval	egyeztetett	‒	üzembe	he-
lyezési	munkáinak	feltételei:	A	csatlakozó-	és	a	fogyasztói	vezetékek	gáz	alá	helyezésére	a	műszaki-biz-
tonsági	szempontból	sikeres	ellenőrzést	(MEO)	követően	kerülhet	sor.	Ezt	a	műveletet	csak	a	földgázel-
osztási	szolgáltató	végezheti	el!
A	gázkészülékek	beüzemelését	csak	a	gyártó	céggel	garanciális	szerződést	kötött	szakirányú	képesítéssel	
és	gyakorlattal	rendelkező	vállalkozás,	illetve	jogi	személy	végezheti.
A	csatlakozóvezeték	és	a	fogyasztói	vezeték	gáz	alá	helyezését	megelőzően	gondoskodni	kell	a	bennük	
lévő	levegő	eltávolításáról.
A	gáz	alá	helyezést	a	földgázelosztási	szolgáltató	ezen	műveletekre	vonatkozó	technológiai	utasítása	sze-
rint	kell	elvégezni.	A	gáz	alá	helyező	köteles	meggyőződni	a	szabad	csővégek	biztonságos	(csak	szerszám-
mal	bontható)	gáztömör	lezárásáról!

z5)	Érvényes	Alkalmazástechnikai	Bizonyítvány	(ATB),	ha	a	gázfogyasztó	készülékhez	más	gyártó	által	mi-
nősített	égéstermék-elvezetést	terveznek	használni	vagy	igénybe	venni,	a	gázfogyasztó	készüléknek	korlá-
tozottan	a	C6X	besorolású	készülékekre	előírt	feltételeket	kell	teljesíteniük,	továbbá	az	égéstermék-elve-
zetőt	méretezni	kell:	C63.

(Keltezés)
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