Az orlés torténete

Az 6rlés valdszinileg egyidds a gabonatermesztéssel. Az elsd 6rl6eszkozok feltehetSen a fabol késziilt mozsarak voltak, ezt kovették a k6bdl késziilt Or-
16k. Ilyen torténeti lelet a vildg szdmos részén elSkeriilt, és gazdagitja a mizeumok kincseit.

A technika fejlodésével
valtozott a malmokat
miikodtetd energiaforrs,
az 6rlési mod és az Orlé-
si eljaras.

Energiaforrasként a viz
€s a szél ereje szolgdlt
évezredeken at. A viz-
energia felhasznaldsarol
tandskodo legdsibb bizo-
nyiték az i.e. 2. évezred-
bdl, Japanbol szarmazik.
Az O6kori gorogok, ro-
maiak a vizenergia mel-
lett felhaszndltdk a szél
erejét is.

A nagy valtas a g6zmotor feltaldldsaval kovetkezett be. 1789-ben épiilt Lon-
donban az els§ g6zmalom. Ett6] kezdve a 20. szazad forduldjdig ezt az ener-
giat haszndltdk, majd kovetkezett a motoros malom: benzin-, illetve dizel-
motort hasznaltak.

Napjainkban a villamos energia a malmok elsddleges meghajt6 energiafor-
rasa.

Az 0rlési mod a nehéz fizikai munkat igényl6 visszaontéses technoldgiatol
haladt a félautomatikus, illetve automatikus eljarés felé.

Az 6rlési eljards a sima, a félmagas és a magas Orlésen 4t jutott el napjaink
korszer(i drléstechnoldgidjaig: rovid uton, kevés rendszerrel, nagy henger-
terheléssel sokféle drleményt allitanak el6.

Magyarorszagon a 19. szdzad végén kb. 1500 vizimalom és tobb szdz szél-
malom miikodott. Orvényesen ma is ldthatd munka kozben a 18. szdzadban
épiilt vizimalom.

A 19. szdzadtdl egyre nagyobb teljesitményli malmokat épitettek. Az elsd
g6zmalom 1836-ban kezdett dolgozni Sopronban, majd Széchenyi Istvin ja-
vaslatdra 1839-ben megépiilt a Pesti Hengermdi.

Pekér Imre (1838-1923) lisztvizsgélati mddszerét — amely pekdrozds néven
az egész vildgon elterjedt — 1876-ban szabadalmaztatta. A vildgszerte nép-

szerli Ganz-féle hengersz€k, a legkitlinGbb sikszitak, a magas vagy magyar
Orlési mdd kidolgozdsa ma is a magyar mérnokok tudasat hirdetik.

Hazankban jelenleg kozel 150 malom miikodik.



