A lakkfestékek felhasznalasanak torténete

Az elsd lakkok készitéséhez novényi eredetl
természetes gyantdkat hasznéltak. A felmele-
gitett gyantdt természetes olajokkal (pl. len-
olaj) keverték, kell6en folyékonyra f6zték,
majd terpentinnel higitottak. Ezzel az oldattal
3—4 nap alatt szdradd, meglehetdsen sériilé-
keny bevonatot készithettek.

A lenolaj, majd Kindban a lakkfabol nyert

lakkmdz és az Indidban az apré lakkpajzstetd

ragacsos valadéka, a lakkmézga hasznélata

mar igazi feliiletvédelemnek tekinthetd.

A lakkmézgat elsGsorban a sellak, valamint
az Indidban és mds 4zsiai orszdgokban kedvelt voros festék készitéséhez
gyljtotték és hasznaltdk mar i. e. 1200-ban. A perzsa-hindi eredeti lakk sz6
jelentése — szdzezer — a viszonylag kis mennyiségli lakkmézga kivalasztasa-
hoz sziikséges temérdek (tobb tizezer) apré rovarra utal.

A lakkfesték, majd a sel-
lak a 17. szazad koriil
keriilt Eurdépdba, és a
lakkmézga az iparosodd
eurépai orszagokban is
fontos arucikké valt.

A természetes eredeti
lakkok minGsége vilto-
z0, alapanyaguk draga,
ezért a mai lakkok alap-
anyaga mar dontGen m-
gyanta.

Az els6 miigyantdk a bakelithez hasonl6 fenolgyantdk voltak. A haj6- és
padlolakkokhoz ma is fenolgyantdkat hasznalnak. Ezeket véltottak fel az
1930-as és 1940-es években az alkidgyantdk. Ezek alkoholbdl, kétbazisu
savbol és olajbdl (pl. ricinus-, len-, kdkusz- vagy sz6jaolajbdl) vagy zsirsav-
bol késziilnek. A lakkokhoz hasznalt mligyantakhoz tartoznak még az ami-
nogyantdk, a poliuretdnok €s az epoxigyantdk, a szilikonok és a vinilgyan-
tak.



