CSALADIHAZ.KOZPONTI FUTES ES HUTES

CSALADI HAZ
KOZPONTI FUTES ES HUTES

MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmények
A tervezett 3 szintes épiilet a Pest megyei HRSZ. telekre épiil.

Az épiilet épitészeti kialakitasa az oktober honapban kiadott — korabbi engedélyezési terv alapjan engedélyez-
tetett — kiviteli terv szerint késziilt.

Az éplilet részére a kozrnliellatas biztositasa — gaz, villamos energia — a teriileten kiépitett kozmiihaldzatrol
torténik. A gazelosztd vezeték telekre valod becsatlakozasanak kiépitése folyamatban van.

2. A hé ellato és kozponti fiitési rend szer leirasa
Az épiilet hdenergiajanak biztositasa a foldszintre telepitett gazkazanhazbol torténik.

A létesitmény teljes transzmisszios hdigénye:
20=27TkW

A kazanhazba kerdil 1 db Viessmann-VITODENS 200 (Qy = 8-32 kW) tipust, gaztiizelési, zart égéster(i kon-
denzacios kazan, sajat hozzatartozo égbvel és valtozd térfogataramu, elektronikus szivattyuval, motoros sze-
leppel. A kazanhoz tarozik még a teljes rendszert miikddtetd automatika, mikroprocesszoros szabalyozas.

A héellato rendszerhez telepiil még az épiilet ,,D” tdjolast homlokzatanak tet6feliiletére a nap sugarz6 hatasat
hasznosité napkollektor Vitosol 2000 (B x H = 2159 x 2028 mm feliiletit) késziilék is. Az igy hasznosithato
energia vagy a kozponti fiités gaz elégetésével potlando hdigényét csokkenti, vagy az éppen igényelt HMV
eléallitasahoz sziikséges gazfelhasznalast csokkenti. A teljes hdellato kor 6sszehangolt miikddtetését a készii-
l1¢kekhez tartoz6 VIESSMANN szabalyozo berendezés biztositja.

A hoellato rendszer 80/60 °C melegvizfiitéses. A héleadok Fan-coil berendezések és radiatorok. A hidegburko-
latt helyiségek transzmisszios hoveszteségének potlasa padlofiitéssel torténik. A padlofiités sziikséges fiitéviz
hémérsékletének biztositasahoz lemezes hdcserélot épitiink be, a megfeleld kiilon szabalyozassal. Azokban a
helyiségekben, ahol a fajlagos h6veszteség egy bizonyos értéknél nagyobb, kiegészitésként radiatorokat épi-
tiink be.

A HMV-ellatas VIESSMANN Vitocell 300 specialis kialakitasu tarolo fiitdcsoveérdl torténik, igény, ill. sziikség
esetén a flitési halozatrol vagy a VIESSMANN napkollektor-rendszerr6l.

A gazdasagosabb energiafelhasznalas érdekében a flittestekre a 1ényegesebb helyiségekben termosztatikus
fejek keriilnek. A Fan-coilok sajat egyenkénti szabalyozo szelepekkel és hozzajuk tartozo szabalyozoval ke-
riiltek a tervbe.

A fitdviz tagulasanak felvételére beépitiink 1 db Flexcon C 80 tipust (¥ = 80 1), valtoz6 nyomast zart tagulasi
tartalyt. A padlofiités szekunder korének tagulasat 1 db Flexcon C 25 tipusu (V = 25 1), valtozé nyomadsu zart
tagulasi tartaly veszi fel. A napkollektor szekunder korének tagulasat 1 db Flexcon C 50 tipusu (V' =50 1), val-
tozd nyomasu zart tagulasi tartaly veszi fel.
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A betervezett cs6vezetékek anyaga acél és réz, a kazdnhazon kiviil kisebb méretek esetében DN 32 alatt
WIRSBO evalPEX tipusu milanyag csdvezetékek a padlofiitéshez ¢€s az F-C + radiatorok ellatasara padloba
fektetve.

A fltési csovezetékek részére a sziikséges attorések kijeldlésénél, illetve a fodém attorések elkészitésénél a
statikus terv szerint kell eljarni. A statikus terven tuli attorések elkészitése elétt a statikus tervezovel egyeztetés
sziikséges.

A futési mianyag csoveket a padloszerkezet szigeteld rétegébe fektetve vezetjiik. A csévezeték mianyag fle-
xibilis védd/szigeteld csdbe telepitjiik falba siillyesztett osztd-gyiijto szekrényekkel.

A VOGEL und NOOT tipusu radiatorok bekotéseinél TA-UNI gyartmanyt termosztatikus radidtorszelepeket,
a visszatérébe COMBI 4 tipusu radiatorcsavarzatot terveztiink. A strangok beszabalyozdsara FRESE dinami-
kus strangszabalyozokat kell beépiteni a sziikséges tartozékokkal egyiitt. A flitési elzaroszerkezetek FRESE,
OVENTROP vagy hasonlé mindségiiek. A szabalyozo szelep védelmére a fiitési csévezetékbe sziir6ket és
l1égtelenitdket kell beépiteni.

A hasznalatimelegviz-rendszernek meg kell felelnie az ANTSZ el6irasoknak, ezért a tervezettdl eltérni nem
lehet.

3. A hiitési rendszer leirasa

Az ¢épiilet szobainak hiitésére kozponti kompakt YORK gyartmanya YCSA 18T-TP tipust (Q, = 17,2 kW)
(Beszerzés: cégnév, telefonszam) kiiltéri kompakt hiitdgép a hozzatartozoé hidraulikai blokkal (tagulasi tartaly,
szivatty, puffertartaly) tamfalban kialakitott flilkébe terveztiik. A hiitékdzpont hiitdvizének elosztasa a pincé-
ben, a gépészeti helyiségben torténik, és innen jut a hlitdviz a felszallo strangokon keresztiil a szintenkénti osz-
to-gyljtokon at az F-C Fan-coil berendezésekbe. Az F-C késziilekeket sajat szabalyozdval épitjiik be. A hiitési
rendszert fagyvédo folyadékkal kell feltolteni, ami a téli lefagyast megakadalyozza, ellenkez6 esetben fagy pont
alatt a htitési rendszert le kell tiriteni. Az F-C YORK tipusu, YLV/AF gyartmanyt, négycsoves rendszerd.

A fodémattorések helyeit kivitelezéskor a statikus tervezével még egyszer egyeztetni kell. A berendezési tar-
gyak helyeit beépités el6tt a Megbizoval kell ismételten egyeztetni.

A futési, hiitési csovezetékek rogzitése MEFA csomegfogasokkal, tartokkal torténik.

A fltési és hiitési csdvezetékek a (cégnév)-nél az egyeztetésiink alapjan beszerezhetdk (cim, telefonszam).

4. Altalanos rész

A rendszerek szereléséhez javasoljuk a tervezéi miivezetést — MEDI eldirasok alapjan — kiilon megbizas/szer-
z0dés szerint. A betervezett berendezések és elemek magas szinvonalu, biztos lizemil gyartmanyok, amelyek
megvaltoztatasa csak hasonl6 vagy annal jobb mindségli gyartmannyal lehetséges, ellenkez esetben a terve-
z6i felelosség megsziinik. A kezelési és karbantartasi utasitas — az épités befejezésével — a Kivitelez6 feladata.
melyre a tervezé kiillon megbizassal vallalkozik.

Az épiiletgépészeti rendszerek iizemeltetésére a Megbizo/Uzemeltetd kioktatasat a Kivitelezonek meg kell
tennie. Uzemzavar esetén a hiba elharitasa szakcég bevondsaval torténhet. A rendszerek biztonsagos, folyama-
tos tizemeltetéséhez rendszeres ellendrzés, szakszerl tizemeltetés €s karbantartas sziikséges.

5. Munkavédelem

A beruhazo részérdl kiilonleges adatszolgaltatas nem érkezett. Kivitelezéskor az épliletgépészeti szereléssel
kapcsolatos eldirasokat a kivitelez6 vallalat koteles dolgozoival ismertetni. Barmely eléiras betartatlansaga



MUSZAKI LEIRAS

esetén az eseménynaploban torténd rogzitésével a munkat azonnal le kell allitani. Az Epit&ipari Termel6folya-
matok Technologiai Eléirasainak a munkanemekre kidolgozott részletes, tételes el6 irdsai a helyi koriilmények-
nek megfelelden a kivitelezd felelds miiszaki vezetdjének kell meghataroznia és betartasukrol gondoskodnia.

A megbizas szereléstechnoldgiai terv készitésére nem terjed ki. A tervezés és munkavédelmi zaradékolas az
MSZ-04. 900-as sorozat és 311986 rPM, 1/1986 OVH, 511986 EVM szamu rendeletek, az OTEK és az MSZ-
04. 134-08, MSZ-04. 209/8-79 elbirasainak betartdsaval tortént. Kijelentjiik, hogy dokumentacionk megfelel a
kivitelezés, a szerelés, az lizemeltetés és a hasznalat felsorolt munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egészség-
védelmi eldirasainak.

6. Tizvédelem
Az épiilet tlizoltosagi és épitészeti besorolas szerint egy tlizszakaszbdl all.
Az épliletgépészeti tervek a 35/1996 (XII. 29.) BM-rendelet eldirasainak alapjan késziiltek. A szerelés,

iizembehelyezés €s lizemeltetés, valamint a karbantartas soran a vonatkozé tlizvédelmi eldirasok szigoruan
betartandok.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A (cég neve, cime) részérdl kijelentem, hogy a (cég neve) Epittetd/Megbizé megrendelésére készitett:

CSALADI HAZ

(cim)
(HRSZ)

Epiiletgépészet

KOZPONTI FUTES ES HUTES
KIVITELI TERV

» G’

tervében alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvény hatosagi eldirasoknak, megfelel-
nek a megeldzo tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérol szolo rendeletek, szabalyzatok, szabvanyok miiszaki
eléirasok kdvetelm ényeinek, megfelelnek a létesitmény tervezésére, iizemeltetésére vonatkoz6 munkavédelrni,
biztonsagtechnikai szabalyok, egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Koézmiegyeztetés, kozmunyilatkozatok beszerzése kiviteli tervezés soran nem volt sziikséges, az engedélyezé-
si tervek készitésekor megtorténtek, a nyilatkozatok az épittetonél rendelkezésre allnak.

(Keltezés)

(Alairas) (Alairas)
(Nev) (Nev)
gépész és villamos tervezo épiiletgépész tervezo
okl. gépészmérnok okl. gépészmérnok
okl. villamos tizemmérmdk okl. energetikai szakmérnok
SZ.G. SZ.G.
SZ.V.
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VITODENS 200

Kondenzaciés gazkazan magas éves kihasznaltsagi fokkal

Névl. telj.: 8-32 kW

Fiistgadzcsonk: 180 mm

Fiistgazvisszaaramlast érzékeld szenzorral, elektronikus gyujtas, ionizacios langdrzés, maxi-
malisan beallithatd eléremend homérséklet 90 °C, kombinalt szeleppel gaznyomas szabalyo-
zoval, fiistgazoldali kémleldnyilassal, tolto- és tiritdesappal (R1/2), felso flistgaz-csatlakozas-
sal, beépitett csatlakozoaljzattal szabalyozo szamara, keringtet6 szivattya és tagulasi tartaly
nélkdl.

Tartozékok: 2 db atmend gazcsap
1db
VIESSMANN VITOCELL 300

Al16, hengeres kivitelti indirekt fiitésti melegviztarold kazanokhoz, porfestett burkolattal mag-
néziumos védd andddal, homérsékletméréd miszerrel, csatlakoztatasi lehetéséggel (FCKW
mentes) hdszigetelessel a tartaly és a burkolat kozott, allithato 1abakkal.
Tartozékok 376 lefolyotolcsér

9461  biztonsagi szerelvénycsoport nyomascsokkentovel 6-tol 16 bar-ig
1db

Mikro processzoros kompakt id6jarasfiiggé szabalyozo két kor szabalyozasahoz (keverdszelep
és €g0), és indirekt fiitésii melegviztarold szabalyozasahoz. Szabadnap program, party gomb.
Beépitett taroloszabalyozas toltészivattyu kimenette 1 (tarold eldnykapcsolas, és tarold taka-
rékkapcsolas). A késziilékhez csatlakoztathaté a HMV cirkulacios szivattyu szabalyozasa is.
Tarol6 fiitésnél valaszthato, hogy az elsé vagy mindkét fokozat fiitse-e a tarolot, eldnykapcso-
lassal vagy szétvalaszto kapcsolassal.

Hetiprogramos digitalis kapcsoldora az 6sszes fiitési korre, 40 6ra menettartalékkal. Termikus
fert6tlenités sziikség szerint valaszthato.

Diagnozis segitség. Csatlakozo aljzat az el0szerelés el0segitésére.

Csatlakoztatasi lehet6ség két tavszabalyozohoz (9558), (egy a radiatoros, egy a padlofiitési

korhoz).

Tartozékok: 1db  kiilséhémérséklet-érzékeld,
2db  eléremenéhémérséklet-érzékeld,
1db  tarolohémérséklet-érzékeld.

1 db

Kétuta keverd motoros szelep k= 1,5 m*/h
DN 15 PN 16 padlofiitésbe
1db

Kétuta keverd motoros szelep k,, = 12 m*/h
DN 32 PN 16 hiitéshez
1db

STROMAX szabalyozészelep
DN 15PN 16
1db
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STROMAX szabalyozdszelep
DN 20PN 16
6.2./K 1db

STROMAX szabalyozészelep
DN 32PN 16
6.3./K 1db

Rugdterhelésii biztonsagi szelep NNY 16 (kozp. fit.)
Megszolalasi nyomas: 3,0 bar
DN 25

7./K 1db

Rugoterhelésii biztonsagi szelep NNY 16
Megszolalasi nyomas : 3,0 bar
DN 20

7.1./K 1db

Rugdterhelésii biztonsagi szelep NNY 16 (a HMV ivéviz vezetékbe)
Megszolalasi nyomas: 7,5 bar
DN 25

7.2./K 1db

Valtoz6 nyomasu, zart tagulasi tartaly V=501
A szolar rendszerhez
Tipus: Flexcon C 50

8./K 1db

Valtoz6 nyomasu, zart tagulasi tartaly V=251
A padlofiités rendszeréhez
Tipus: Flexcon C 25

8.1./K 1db

Valtoz6 nyomasu zart tagulasi tartaly V= 80 1
A kdzponti flités rendszeréhez
Tipus: Flexcon C 80

9./K 1 db

Toébbfokozatu, nedvestengelyt fiitési f6 keringtetdszivattya fokozatok kézi atkapcsolasanak
lehetdségével, teljes motorvédelemmel SK 602 kioldoval.
Tipus: WILO STAR RS 25/4 szivattyu

10./K 1db

Tobbfokozatu, nedvestengelyli kozponti fiités keringtetd szivattyl fordulatszam-szabalyozo-
val teljes motorvédelemmel SK 601 kioldoval a szolar rendszerhez.
Tipus: WILO STAR E 25/ 1-3 S1

11./K 1db
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Lemezes hécseréld padlofiitéshez
Q=3700W ¢t =43/37°C
t, = 80/60 °C
12./K 1db

VITOSOL 200 B x H=2159 x 2028 mm
13./K 1 készlet

Radiatorok és tartozékok, Fan Coilok:

VOGEL u. NOOT lapradiator
22K-600-600-1410W nagysag
14./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiator
22K-600-720-1692W nagysag
15./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiator
11K-600-400-498W nagysag
16./K 3 db

VOGEL u. NOOT lapradiator
11K-600-1000-971W nagysag
17./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiator
11K-600-800-995W nagysag
18./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiator
11K-600-720-896 nagysag
19./K 1 db

FC-Fan Coil
Tipus: YORK, gyartmany: YLV/AF-220 négycsoves rendszert.
20./K 2 db

FC-Fan Coil
Tipus: YORK, gyartmany: YLV/AF-222 négycsoves rendszert.
21./K 1 db

FC-Fan Coil
Tipus: YORK, gyartmany: YLV/AF-216 négycsoves rendszert.
22./K 1 db

FC-Fan Coil
Tipus: YORK, gyartmany: YLV/AF-114 négycsoves rendszert.
23./K 1 db



24./K

25./K

26./K

27./K

28./K

29./K

30./K

31/K

32./K

33./K

34./K

35./K
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FC-Fan Coil
Tipus: YORK, gyartmany: YLV/AF-112 négycsoves rendszert.
1db

FC-Fan Coil
Tipus: YORK, gyartmany: YLV/AF-110 négycsoves rendszert.
1db

Univerzalis szogvas felerdsito szett FBW 2012 ZE-1 készlet
8 db

Tamaszto konzol radiator rogzitéséhez FBS 0631 ZE-1 készlet
8 db

AV-6 tipusu radiatorszelep (Oventrop)
DN 15 kod: 101 37 64
8 db

UNI L tipust termosztatikus fej (Oventrop)
kod: 101 14 01

8 db

COMBI E tipusu fiit6test csavarzat (Oventrop)
DN 15 kod: 116 70 62

16 db

Sargaréz szoritogylirlis csavarzatok (Oventrop)
(radiatoronként 2 db)

Kod: 102 71 55

16 db

FRESE dinamikus szabalyozo szelep
DN 25
4 db

FRESE strangszabalyozo-szelep
DN 20
8 db

Mérécesatlakozo
1db

Automatikus légtelenité (Oventrop) 1/2”
Kod: 108 83 04
8 db
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Szigetelés, feliiletvédelem

Vezetékek hoszigetelése aluminium foliaval kasirozott asvanygyapot csohéj szigeteléssel
3 cm vastagsagban a flitési és a HMV vezetékekre
36./K 25 m?

Feliiletvédelem és védémazolas fém feliileten vagy rogzito szerkezeten
37./ 5m?

Csovezeték

Rézcso flitési vezeték, forrasztott kotésekkel, csdidomokkal, megerésitésekkel, cséhiivelyek-
kel, szakaszos nyomasprobaval.
-1 szabadon szerelve

38./K 15 x 1 mm 70 m

Rézcso fiitési vezeték, forrasztott kot ésekkel, csdidomokkal, megerdsitésekkel, cséhiivelyek-
kel, szakaszos nyomasprobaval
-1 szabadon szerelve

38.1/K I8 x 1 mm 14 m

Rézcso fiitési vezeték, forrasztott kot ésekkel, csdidomokkal, megerdsitésekkel, cséhiivelyek-
kel, szakaszos nyomasprobaval
-1 szabadon szerelve

39./K 22 x 1 mm 316 m

Rézcso fiiteési vezeték, forrasztott kot ésekkel, csdidomokkal, megerdsitésekkel, cséhiivelyek-
kel, szakaszos nyomasprobaval
-1 szabadon szerelve

40./K 28 x 1,5 mm 34 m

Rézcso fiiteési vezeték, forrasztott kot ésekkel, csdidomokkal, megerdsitésekkel, cséhiivelyek-
kel, szakaszos nyomasprobaval
-1 szabadon szerelve

41./K 35 x 1,5 mm 68 m

Padlo szigetel rétegébe fektetett installacios WIRSBO PE csévezeték miianyag flexibilis vé-
dbcsobe huzva, kozponti fiitési célokra, csokotésekkel, szakaszos nyomasprobaval
(az idomok a csobilincsekkel egyiitt kdltségelve)

42./81-03-003-01 25/16 x22mm 188 m

43./81-03-004-01  34/20 x 2,8 mm 24 m

Oszto-gyiijto
8 x (16 x 2,0) mm leagazassal — fiitésre
44 /K 1-1 készlet

Oszto-gyiijto
6 % (16 x 2,0) mm leagazassal — flitésre
45./K 1-1 készlet



46./K

47./K

48./K

49./K

Szerelvények
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Oszto-gyiijto
5 x (16 x 2,0) mm leagazassal — hiitésre
1-1 készlet

Oszto-gyiijto
3 x (16 x 2,0) mm leagazassal — hiitésre
1-1 készlet

Oszto-gyiijto
2 % (20 x 2,0) mm — hiitésre
1 készlet

Kozponti kompakt, YORK gyartmanyt, YCSA 18T-TP tipusu (beszerzés: cégnév, telefon-
szam) kiiltéri hiit6gép

Oy =172kW, Py =7,6 kW 3 x 400V

A hozzatartozé hidraulikai egységgel (puffertartaly, szivattyu — fagyvédelmmel, tagulasi tar-
tallyal)

1 készlet

Ferdeiilést szennyfogdsziiri, OVENTROP, Z csavarral, — NNY 16
Menetes, tomitésekkel, felszerelve,
90/70 °C fhtési vezetékbe épitve

50./82-01-021-81 NA?25 2db

Ferdetilést szennyfogd sziiré, OVENTROP, Z csavarral, — NNY 16
Menetes, tomitésekkel, felszerelve,
90/70 °C fhtési vezetékbe épitve

51./82-01-021-81 NA32 4 db

OVENTROP goémbcsap
Menetes kivitelben, vezetékbe beépitve
23953 sz.—NNY 16

52./82-01-093-01 NA20 11 db

53./82-01-095-01 NA?25 13db

54./82-01-095-01 NA32 12 db

55./82-01-095-01 NA15 6 db

56./K

57./K

Atmeneti visszacsaposzelep, OVENTROP,
Ellenkarimakkal, tomitésekkel, anyascsavarokkal
Felszerelve

MSZ 8484/, Normal 4” — NNY 16

NA 20 1 db

NA 25 1 db

10
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F6 oszto-gyiijté DN 50
2 x 1000 mm — fitésre
58./K 1-1 készlet

F6 oszto-gyiijté DN 50
2 x 800 mm — hitésre
59./K 1-1 készlet

Légedény mélydombort edényfenékkel, csatlakozo és 1égelvezetd csonkkal, 1 db 1/2”-0s 206/
M/1 feltiizékulcsos elzaroszeleppel, szogacél tamaszokkal
Felszerelve és bekotve
F-53 tipusnak megfeleld
60./82-04-065-14-11 108 x45mm 4 db

Védobszerélvényes ipari homéro, eloxalt fémtokkal, felszerelve
0 és 100 °C mérési hatarok kozott
61.1/82-01-047-72 4 db

Védobszerelvényes ipari homéro, eloxalt fémtokkal, felszerelve
0 és 40 °C mérési hatarok kozott
61.2/82-01-047-72 2 db

ANYOMASMERES MUSZEREI

also csatlakozassal, felszerelve

0 és 4 bar mérési hatarok kozott
62./82-01-047-81 4 db

MEFA tipusu csérogzitések, megfogasok flitési vezetékre

63./K 45 par készlet
Kazantolto, -lirit csap a rendszer megfeleld szakaszainak az iiritéséhez, ill. a rendszer feltol-
téséhez
DN 15

64./K 6 db

Duplafali, fémkémény kiils6/bels6 keresztmetszettel Viessmann rendszer, Engedélyezési terv
szerinti hosszisagban, K035 anyagbol, kéménybéléscsoként, falazott kéménybe, tisztitdidom-
mal

65./K 1 készlet

Kazanok, illetve hékdzpont beilizemelése
66./82-98-017 40 000 W teljesitményig 2 db

Probafiités, radiatorok beszabalyozasa
67./82-98-027 40 000 W teljesitményig 2 db
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DN 25 Ap.=3bar

£

N

CSALADI HAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

AN

»D"homlokzat tetéfeliiletére
telepitett Vitosol 200 napkollektor

BxH=2159%x2028 mm

NGO Ivéviz + \ﬁ
< 8 _ 4 -
VITODENS 200 23 HMV-vezetek | -
5= B |
V=80 NS | , i ,
fe) Legtavolabbi csapoldk |
%3 | gravolabbrcsap IR DN 20
-
5E |
S o : X '
| I |
! ' | | Valtozd nyomasu, zart
35x1,5 | | ———— : f——— — tagulasi tartaly
Cu V=501
T | )
Y | \ E | V=801
. Cirkulacios T
| | S2 szivattyu l
: : | | S1WILO STARE 25/1-3
| Dod—H  \ITOCELL 300 | kulonleges dsszetétel(
I | héhordozé kézeg
| | L — C L 18x1
- d T [~ C D) 1| Cu
| | ) |
| | | C y Csatlakozas az épiilet
35x1,5 /|/ | Dot ) vizellatasara |
Cu | | C S |
— g
| [ "DN25 i ! C > | Epilet
| ! ) 40 x 6,7 PP |
I I | a
| &
A | | '«\5 zméréak
\CI\ >4 2 Vizmérbakna
. | @( X |2
| _ SO CHE——— |4 >+
b | o b fA— |
a | " C |
X a
| o |
|_ ™M
% | '
DN 50 \- | o
Csatlakozas az ivéviz
BEWAMAT DUO vizlagyit6 kézmuhalézatra

Ivéviz és HMV folyamatos lagyitasahoz
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CSALADIHAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

i FUTESI HUTESI
|3 OSZTO-GYUITO 0SZTO-GYUITO
© 8x (16 x2,0) 5% (16 x 2,0) o
N ST
|_
|_ JT WV I_ S _Iﬁqi 1 | ~E
| IR =
| | I Y Y AR E B | | | | T I |
) B g 22 23 24 25 26 28 ? 27 ? 29 22 30 ?
L | — 7T T T I |
| | & & |
| ¥ 22x1Cu |
| | S| FUTESI 0SZTO-GYUJTO
| ﬁ 6x(16x2 0) A
| | X —
| N‘ HUTESI 0SZTO-GYUITO =
| — 3x(16%2,0)+1x (16 x2,0) N
N . . T o |
| - ! ! Q | 35515
| | :| | | T | | | | | R F-C FC F-C F-C T
n ! ! 1314 [15 17 18 19 : |
L1 I I I I |
; | ! ® ® | | |
| o | |
3B/x15 || ——————— —— — — — ] 28x15
Cu A X e N
N g |
> e S e L e | ]
| 22x1 — 1 B A VA - | =T ———— -r————$ = | |
T C T e B o e S [ | | X2
15x1 | ©oasxi L) = !/15><1 —lv_;:._ ¢ 2 LER S VER R w |$ |
% CU 7 A 71 Cu N o X 3 1 1 CU 1 1 %
Cu | I | 1! N || d | | | =
| R | | R | F-C | | R R | R |
1.1 1.1 9 |7 9 | 3 I 2 1 7| 2
| - ik L S —— L b 1 1 | FUTESI 0SZTO-GYUJTO DN 50
{ : 80/60 °C
| |
MEGJEGYZES: A fUitési és a h(itési vezetékek a fodém-padlo felépitményben,

az alaprajz szerinti nyomvonalon.

X Csatlakozas a radiator, illetve az F-C berendezésekre
(fatés-hités) WIRSBO eval PEX csdvezeték

13



TETOTER

FOLDSZINT

()

Q=600W
~ 100 W/m?

@)

Q=150W
~ 100 W/m?

CSALADI HAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

@)

Q=200W
~ 100 W/m?

Padloflités

FUTESI OSZTO-GYUJTO

2%X(16x2)
Q=300W S%X g:“
~ 90 W/m? j
H—
L3 :
——————— ~——- L L 22x1
1 Cu

FUTESI OSZTO-GYUJTO |

Q=900W
~ 100 W/m?

4x(16X%2)

28x 1,5

]

PINCE

A padlofiités csévezetékének anyaga: WIRSBO eval PEX

28 X 1

16 X 2
PE-Xa

Cu

FUTESI OSZTO-GYUJTO
1x(16X%2)

DN 15

28x 1,5

PADLOFUTES
lemezes hécseréld
Q=3700W

DN 20 Ap,.=3 bar

—od—
V=25
80/60 °C
18 X 1
Cu
'/
1.
GF 1-3



CSALADIHAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

HUtés

KULSO TER

KOMPAKT HUTOGEP
YORKYCSA 18T -TP

]

YORK hidraulikai

=/

<

blokk
ST

Tamfalban kialakitott fulke

szélesség, L: 3000 mm

magassag, H: 2450 mm

mélység, B: 1500 mm

Haztartasi + gép.

7/12°C

11/4"
]
oot
—Do—
—H—1

)

Z
\E

HUTESI OSZTO-GYUJTO

fogadé helyiség

v

GF 1-4



CSALADI HAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

_'8 R
R
©, "
TAROLO |
e ®
Fe H 1
L GARAZS
Fv
Pfe 1
=3050 W
Pfv ©
t=16AC
. ' > -
GEP. KOZLEKEDO
FOG. 7 M
HELYS. H Q=11sow
Csatlakozas a kdiltéri telepités ——— :
kompakt hatégéphez - t=20AC T T
x y/ | |
7 g VITODENS
e = , ,
- FALIKAZAN @ JELMAGYARAZAT
ﬂ . = KONDITEREM R
. Q=900W Fatési eloremend vezeték
HAZTHELYS. i
JlL FOTES - - e Fltési visszameno vezeték
t=20AC
Q=700 W H a
3 Htésel Oremen G vezeték, visszatér 6 vezeték
Qo=3700W
= - 5 | Padléfatés eloremend vezeték
e i Z |
& F-2 : e Padloftés visszamend vezeték
IS
- :
[ I 9
! | Lapradiator (Vogel n.Noot)
1l
I I 1
1 — T || T C— F-C FC YORK Fan-Coil (F Gités,h  (tés) burkolattal
H T - [ . . s s
) ) ZUHANYZO e Tip.: York-YLV/AF f (tésih (tési oldalon kiilon motoros
TAROLO Hin 11 Q=350W iy szabalyozo szelepekkel
= @ /,’ & Padlofiités thermosztatikus szabalyozé
IT } T t=24AC SZRUNA // szelep osztdba épitve
\ <
= & Padloéfités motoros szabélyozo szelep
——rr T
| E | O 3 FRESE Dinamikus szabalyozé szelep
TAROLO
-1 Q=700W @
: TERASZ
t=20AC
JlL Q=2000W
R t=20AC R
Munkaszam: Munka targya: UROM . Taborfoldi lakokert Méretarany:
K011091 Csaladi haz, Epiiletgépészet kiviteli terv 1:50
Rajzméret: Rajz targya: KOZPONT| FUTES ES HUTES Rajzszam:
File: Pince alaprajz
Datum: Ugyvezeto: Gépész tervezé: Ellenér: Egyeztette: Gf-2

16




CSALADIHAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

H{itési oszté/gy Gjté
4xDN

Q=600W
t=22AC

padlofatés

d> +0,00

P

S—p—

==

@

t=20AC

P

w _g,Fls

DOLGOZOSZOBA /@

FURDO

Fv Q=1250W . SZOBA 1
/ Q=400W Q=1600W
t=22AC .
.F'utesl oszté/gy Gjté t=24AC t=22AC
Qo=850 W 6xDN -
/ I F-c
PRy " P Qo=700W 110
/ |
—Pfe 1 T
lo I
Tt T T

i'

[— - —1 | 1

O

LL

@ ELOTER

Q=550+800W

padfofite

C— e — i — e — - — - A - — -

=]

E=

ETKEZO
Q=1050 W
t=22AC
Qo=2600 W
F-C
220
P
KONYHA
Q=900W o
t=22AC
padlofatés -1
KAMRA
P

ELOTER

t=22AC

N

NAPPALI

Q=1700W

t=22AC

Qo=4300W

TERASZ

Munkaszam: Munka targya: UROM, Taborfoldi lakokert Méretarany:
K011091 Csaladi haz, Epiiletgépészet kiviteli terv 1:50

Rajzméret: Rajz targya: KOZPONT| FUTES ES HUTES Rajzszam:

File: Foldszint alaprajz

Datum: Ugyvezetd: Gépész tervezé: Ellenér: Egyeztette: Gf-3
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CSALADIHAZ. KOZPONTI FUTES ES HUTES

F Gtési oszto/gy Gjt 6
5xDN

7 P
-
F-C
110 i
! FO
ETKEZOKONYHA | A
Q=300W
Q=750 W : SZOBA 3.
—24AC Q=1600W
| Fyv t=22AC |
' padléfatés t=22AC e
F(itési os%fg%powmté /I 14
Py 8xDN Qz=200W Qo=1200W
[—Pfe
| P
11 1 I 11 1
D —— ! ! 'ﬁ;
|
i .l—---7/'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
.
[ | ==

F-C
112

SZOBA 4

Q=450W

t=22AC

|

|
- “— = | SZOBA 1.
@ QR:“"! f ___i KOZLEKEDO Q=1600W

P .

|

i

ZUHANYZO N Q=150W =22AC
Q,=200W |

t=22AC Q.=1800W

t=24AC

[3

padlaf (ité I

SZOBA 2.

Q=1000W

ERKELY
t=22AC

Qo=950 W

Munkaszam: Munka térgya: UROM, Téborfoldi lakokert Meéretarany:
K011091 Csaladi haz, Epliletgépészet kiviteli terv 1:50

Rajzméret: Rajz targya: KOZPONTI FUTES ES HUTES Rajzszam:

File: Tet6tér alaprajz

Datum: Ugyvezeto: Gépész tervezé: Ellenér: Egyeztette: Gf-4




