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CSALÁDI HÁZ 
VÍZ- ÉS CSATORNAKÖZMŰ

 
MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Előzmények
A tervezett 3 szintes épület a (megye) megyei (település, közterület) (házszám vagy HRSZ) telken épül. Az 
építészeti kialakítása a (év havában) kiadott, korábbi engedélyezési terv alapján engedélyeztetett kiviteli terv 
felhasználásával készült. Az épületet víz- és csatornaközművel a területen kiépített közműhálózat látja el. A 
víz- és csatornaközmű elosztó hálózatának tervezése a területen megtörtént. A becsatlakozó vezetékek, a víz-
mérő akna, a csatornavezeték és -akna kiépítése folyamatban van. A kiviteli terv ezért vízmérő beépítését nem 
tartalmazza.

2. A rendszerek leírása
A létesítmény vízellátása és csatornázása a telep meglévő közműhálózatáról történik, ugyanígy a keletkező 
szennyvíz a csatornahálózaton keresztül a külső közműcsatorna-hálózatba köt. Az ivóvíz-csatlakozás a telep 
bejárata mellett található ivóvízbekötő és -mérő aknából a meglevő ivóvízmérő utáni lecsatlakozással 40 × 
6,7 PP mérettel tervezett faláttörésen keresztül történik. Az ivóvízhálózat – hideg, meleg víz – anyaga KELIT 
HIT műanyagcső szigetelve (a forgalmazó képviselője: név, telefonszám). Az épületen belül a kazánházban az 
ivóvízhálózat kettéágazik. A vízhálózat és a csatornahálózat részben a téglafalon, részben a könnyűszerkezetes 
falakon belül, részben a padló hőszigetelő szerkezetében, illetve a mennyezet alatt hőszigetelve (!) halad. A 
beltéri vizes helyiségekben a terveken jelölt helyeken GIS jelű GEBERIT vagy azonos minőségű szerelő szer-
kezetben haladó vezetékeket megfelelő csőrögzítő (cég, telefonszám) vagy azonos minőségű szerkezetekkel, 
elemekkel kell vezetni, figyelembe véve a csatornahálózat nyomvonalát. A csapoló helyekről a vízelvezetés, 
ill. a kivezetés ejtő- és alapvezetékeken keresztül az épületből 2 helyen, a terven jelölt pontokban történik.

Az épület mértékadó csúcsvízterhelése: 1,06 l/s

A napi vízfogyasztása: 0,6 m3/nap

Az épület mértékadó szennyvízterhelése: 1,06 l/s

Melegvízellátás – HMV

A melegvíz-csatlakozást igénylő berendezési tárgyakhoz a szükséges meleg vizet központi gázkazán állítja elő 
napkollektoros előfűtéssel, speciális kialakítású tárolóval. A tárolótartályt a pinceszinti gépészeti helyiségbe 
telepítjük. A csapoló egységekből számított mértékadó melegvízigény:

Vmax = 0,65 l/s

A központi melegvízellátásból és a melegvízvételi helyek hőközponttól való távolságából, ill. a különböző 
időben fellépő melegvízigényből adódóan cirkulációs vezeték kiépítését terveztük, cirkulációs szivattyú be-
építésével. A szennyvízelvezetés az adott szint alatt történik, a pinceszint berendezési tárgyaiból a szenny-
vízelvezetés GEBERIT PE hegesztett kötésű csövekből készül, és a vasbeton alaplemez vasalása előtt hatol 
a homokágyba. A szennyvízvezetékek padló alatti szerelése az alapozási, vasalási munkákkal összehangolva 
történik! A szennyvíz kivezetése az épületből két magassági szinten történik. A pinceszint szennyvize átemelő 
szivattyúegységen keresztül jut a közcsatornába. A csapadékvíz elvezetése nem képezi megbízásunk tárgyát, 
épületen kívüli, lásd az építész terven.

A WC-k vízellátására önálló kútvízhálózatot építünk ki. A szükséges búvárszivattyú és egyéb berendezések 
külön kiírásban szerepelnek.
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A melegvízhálózat anyaga: műanyag KELIT HIT csővezeték megfelelő méretben, hőszigeteléssel ellátva. A 
berendezési tárgyak – csapolók – víz és csatornavezetékei részére szükséges födémáttörések kijelölésénél, 
illetve a födémáttörés elkészítésénél a statikus terv szerint kell eljárni. A födémáttörések helyeit kivitelezéskor 
a statikus tervezővel még egyszer egyeztetni kell. A berendezési tárgyak helyeit beépítés előtt a Megbízóval 
kell ismételten egyeztetni.

Az épület szennycsatorna-hálózata GEBERIT gyártmányú polietilén (PE) csövekből készül. A szennyvízcsa-
torna alapvezetéke 2 rendszerű, mert a közcsatorna és az épület magassági elhelyezkedése miatt a földszinti és 
emeleti szennyvizek a pince födém alatt szerelve a közcsatornába gravitációval jutnak be. A pincei szennyvi-
zek és a medence részére külön zárt aknába épített WILO szennyvízátemelő egységet terveztünk a szükséges 
kilevegőztetéssel.

Az épület vízvezeték-hálózatába műanyag KEUT csöveket kell beépíteni. A hideg- és melegvízhálózat részben 
falon belül szerelhető, vagy a mennyezet felett hőszigeteléssel. Az épületben keletkező szennyvizek elvezeté-
sét teljesen zárt rendszerű, saját anyagában összehegesztett csatornahálózattal alakítottuk ki. A csatornavezeté-
keket a tömörség, a tökéletes zártság követelménye miatt – mivel a csatornavezetékek a padló alatt bonthatatla-
nok, valamint oldalfalba szereltek – hegeszteni kell. A WC- és mosógép-csatlakozók, valamint a csővezetékek 
rögzítése GEBERIT csőtartókkal, ill. MEFA csőmegfogásokkal, rögzítésekkel történik.

A beépítendő berendezések és szerelvények típusának megnevezése:

A vizes berendezések típusait az építészeti födémáttörések és a beépíthetőség figyelembevételével választottuk 
ki a gyártók kínálatából:

A WC-k SANITEC DELTA gyártmányúak, függesztéssel, hátsó kifolyással, GEBERIT SANBLOC öblítőtar-
tállyal, sarokszeleppel és WC-papírtartóval.

A mosdók hátfal nélküli, falra szerelt kivitelűek, szintén SANITEC DELTA gyártmányúak egykaros csaptelep-
pel, VIEGA mosdószifonnal, tartalék, elzáró sarokszelepekkel, tükörrel, piperepolccal, kétágú törülközőtar-
tóval. A mosogató-berendezések bútorba épített, rozsdamentes, kétmedencés kivitelűek falra szerelt GROHE 
egykaros csapteleppel, tartalék, elzáró csempeszelepekkel. A falikút műanyagból készült, hideg-meleg vizes 
csatlakozással. tömlővéges légbeszívós kifolyószeleppel (210/ST), VIEGA műanyag szifonnal, tartalék, elzáró 
csempeszelepekkel. A zuhanytálcák zománcozott fémtálcák, VIEGA padlóösszefolyóval. egykaros csaptelep-
pel. tartalék elzáró csempeszelepekkel, szappantartóval, valamint sarkon nyíló, HÜPPE zuhanyfallal.

A felsorolt berendezési tárgyak a (cég neve)-nél az egyeztetésünk alapján beszerezhetők (cím, telefonszám).

3. Általános rész
A rendszerek szereléséhez javasoljuk a tervezői művezetést – MÉDI előírások alapján – külön megbízás/szer-
ződés szerint. A betervezett berendezések és elemek magas színvonalú, biztos üzemű gyártmányok, amelyek 
kiváltása csak hasonló vagy jobb minőségű gyártmánnyal lehetséges ellenkező esetben a tervezői felelősség 
megszűnik. A kezelési és karbantartási utasítás elkészítése – az építés befejezésével – a Kivitelező feladata, 
amelyre a tervező külön megbízással vállalkozik.

Az épületgépészeti rendszerek üzemeltetésére a Megbízó/Üzemeltető kioktatását 3 kivitelezőnek meg kell 
tennie. Üzemzavar esetén a hiba elhárítása szakcég bevonásával történhet.

A rendszerek biztonságos, folyamatos üzemeltetéséhez rendszeres ellenőrzés, szakszerű üzemeltetés és kar-
bantartás szükséges.

4. Munkavédelem
A beruházó részéről különleges adatszolgáltatás nem érkezett. Kivitelezéskor az épületgépészeti szereléssel 
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kapcsolatos előírásokat a kivitelező vállalat köteles dolgozóival ismertetni. Bármely előírás betartatlansága 
esetén, az eseménynaplóban történő rögzítésével, a munkát azonnal le kell állítani.

Az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásainak a munkanemekre kidolgozott részletes, tételes 
előírásai a helyi körülményeknek megfelelően a kivitelező felelős műszaki vezetőjének kell meghatároznia és 
betartásukról gondoskodnia.

A megbízás szereléstechnológiai terv készítésére nem terjed ki. A tervezés és munkavédelmi záradékolás az 
MSZ-04. 900-as sorozat és a 3/1986 IPM, az 1/1986 OVH, az 5/1986 ÉVM rendeletek az OTÉK és az MSZ-
04. 134-08, MSZ-04. 209/8-79 előírásainak betartásával történt.

Kijelentjük, hogy dokumentációnk megfelel a kivitelezés, szerelés, az üzemeltetés és a használat fent felsorolt 
munkavédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi előírásainak.

5. Tűzvédelem
Az épület tűzoltósági és építészeti besorolás szerint egy tűzszakaszból áll.

Az épületgépészeti tervek a 35/1996 (XII.29.) BM rendelet előírásainak alapján készültek. A szerelés, üzembe 
helyezés és üzemeltetés, valamint a karbantartás során a vonatkozó tűzvédelmi előírások szigorúan betartan-
dók.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A (cégnév, székhely) részéről kijelentem, hogy a (cégnév, székhely) Építtető megrendelésére készített:

IRODA-, SZOCIÁLIS ÉPÜLET LÉTESÍTÉSE

ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉS

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS 
„Gv”

tervében alkalmazott műszaki megoldások:

megfelelnek az általános érvényű hatósági előírásoknak, a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről 
szóló rendeletek, szabályzatok, szabványok műszaki előírások követelményeinek, a létesítmény tervezésére, 
üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályoknak, egészségvédelmi és környezetvé-
delmi előírásoknak.

Közműegyeztetés, közműnyilatkozatok beszerzése kiviteli tervezés során nem volt szükséges, az engedélyezé-
si tervek készítésekor megtörtént. A nyilatkozatok az építtetőnél rendelkezésre állnak.

(Keltezés)

	 (Aláírás)	 (Aláírás)
	 (Név)	 (Név)
	 gépész és villamos tervező	 épületgépész tervező
	 okl. gépészmérnök	 okl. gépészmérnök
	 okl. villamos üzemmérnök	 okl. energetikai szakmérnök
	 SZ.G.	 SZ.G.
	 SZ.V.



5

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

1./K

Porcelán mosdó SANITEC FONDO
031155 típ. 60 × 43 cm – szerelőelemre szerelve
037100 típ. szifontakaróval
6 db

2./K

GEBERIT SANBLOC fali WC építőelem
elölről működtetve
6 liter falsík alatti öblítőtartállyal
GIS előfalazáshoz
normál típus
5 db

3./K

GEBERIT JAZZLINE
WC-működtetető nyomólap – fehér
cikkszám: 115.222.11
5 db

4./K

Porcelán fali WC SANITEC FONDO
033100 típ.
030 110 típ. ülőkével, hátsó kifolyású
5 db

5./K
60 × 40 cm-es élcsiszolt falitükör
5 db

6./K

Porcelán fali piperepolc SANITEC FONDO
030050 típ. 50 cm-es piperepolc
5 db

7./K

Rozsdamentes acéllemez mosogató
kétmedencés, bútorba építve, leeresztőszeleppel,
műanyag szifonnal
2 db

8./K
ABU típ. műanyag kiöntő
2 db

9./82-01-055-52

Sarokszelep sárgarézből, kézikerékkel
MSZ 5205/206 / ghs
½”        16 db

10./82-01-055-13

Tartalék elzáró csempeszelep, sárgaréz
krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával,
a zárókupakon kulcsnyílás kiképzéssel
7076 sz.
½”        28 db

11./K

Egykaros mosdócsaptelep, leeresztő garnitúrával
F.GROHE EURODISC 33090 típus
½”         6 db
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12./K

Fali mosogató-csaptelep
F.GROHE EUROOISC 33845 típus
½”         2 db

13./K

Tömlővéges kifolyószelep légbeszívóval
SEPPELFRICKE 8001 gym.
½”         6 db

14./K

Mosdó buraszifon fehér PP anyagból, állítható beömlővel, 
homlok-tömítőperemmel, komplett kifolyócsővel és takaró ró-
zsákkal, beleértve a tömítőanyagot az 5/4”-os, szárral rendelke-
ző szelephez, ∅ 40 mm lefolyócsővel
cikkszám: 144.0153
6 db

15./K

Előregyártott lefolyó fehér PP anyagból, csavarkötéssel, vissza-
csapó fedéllel és saroktömlővéggel
1 ½” × 50 mm (kiöntőhöz)
2 db

16./K

ua., mint az előző tétel, de kétrészes, cikkszám: 152.715
1 ½” × 50 mm (kétmedencés mosogatóhoz)
2 db

17./K –

18./K –

19./K –

20./K

OVENTROP sárgaréz golyóscsap nikkelezett kivitelű,
teljes keresztmetszetű átömléssel, mindkét oldalon belső menet-
tel, kezelőkarral
DN 20
12 db 

21./K
DN 32 (1 ¼”)
4 db

22./K
DN 50 (2”)
2 db

23./K

24./K
Visszacsapószelep ivóvízhálózatba építve
2 db

25./K

26./K
Légbeszívó hely kialakítása ivóvízhálózat védelmére
1 db

27./K
Nyomásmérő ivóvíz csőhálózatba
l db

28./K

Nyomáscsökkentő ivóvíz csőhálózatba
6 bar beállított nyomásra
1 db
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29./K
Szennyfogó, szűrő (visszamosható) BWT típ.
DN 40     1 db

30./K

Bewamat Duo típ. BWT vízlágyító teljes vízhálózatra 1 készlet
Ürítő csap beépítés
3/8”        2 db

31./K

GEBERIT PE lefolyóvezeték (Geberit licenc szerint temperál-
va), 5 m-es szálakban Geberit ívekkel, könyökökkel és megfo-
gásokkal DN 40      cikkszám: 360.000
18 fm

32./K
DN 50 cikkszám: 361.000
25 fm

33./K
DN 63 cikkszám: 364.000
5 fm

34./K
DN 75 cikkszám: 365.000
40 fm

35./K
DN 90 cikkszám: 366.000
6 fm

36./K
DN 110 cikkszám : 367.000
85 fm

37./K
DN 160 cikkszám: 370.000
55 fm

38./K

Fali WC kettősív 90º, tömítésekkel a függőleges szereléshez 
GEBERIT PE cikkszám: 367.923
DN 110    7 db

39./K
Kettős gömbelágazó 180º GEBERIT PE cikkszám: 367.285
DN 110    10 db

40./K
SOVENT keverő idom GEBERIT PE cikkszám: 367.611
DN 110    1 db

A GEBERIT csövek megrendelése nagykereskedőnél, GEBERIT szakképviselő ellenőrzésével, a szükséges 
apró anyag és hegesztőszerszám felhasználásával!

41./K

KELIT HIT műanyagcső szigetelve
(a forgalmazó képviselőjének neve, telefonszáma)
import idomokkal, menetes kötésekkel, megerősítésekkel, szaka-
szos nyomáspróbával, szabadon szerelve
20 × 3,4 mm  210 fm

42./K
ua., mint az előző tétel, belső hálózatra
25 × 4,2 mm  110 fm

43./K
ua., mint az előző tétel, belső hálózatra
32 × 5,4 mm  106 fm

44./K
ua., mint az előző tétel, belső hálózatra
40 × 6,7 mm  10 fm
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45./K

46./K

47./K

GEBERIT PE 90º-os tisztítóidom
zárókupakkal függőleges vezetékhez
DN 110 cikkszám: 369.451
6 db

Megjegyzés: valamennyi kiírt csőanyaghoz tartozó fitting, szerelési anyag, segédanyag a kivitelezés megkez-
dése előtt a GEBERIT, KELIT stb. műszaki képviseleténél pontosítandó és egyeztetendő.

48./K

Ferdeszelep (SEPPELFRIDKE)
felszereléssel
16 db

Komplex tételek a berendezési tárgyakhoz:

49./K

Zuhanyberendezés zuhanytálcával, tartalék elzáró csem-
peszeleppel, sárgaréz krómozott kivitelben kupakkal és 
tárcsával, a zárókupakon kulcsnyílás kiképzéssel, egykaros 
fali zuhanycsapteleppel, merevkaros zuhanyzóval, padló-
összefolyóval
4 készlet

50./K

HÜPPE zuhanyfal mozgatható, csúszó kivitelben, egyedi 
méretben – sarok kivitel megrendelése … nagykereskedés-
nél
4 készlet

51./K Az elkészült hálózat átmosása, fertőtlenítése
52./K Az elkészült hálózat nyomáspróbája

53./K
A terven nem jelölt födémáttörések készítése
∅ 100     10 db

54./K

Szükséges felületvédelem és védőmázolás fém felületen 
vagy rögzítő szerkezeten
m2

55./K

Csatorna szellőző vezetékekhez, tető szellőző csőkészlet
típus: HL 810 DN90
6 db

56./K

Csatorna szellőző vezetékekhez, tető szellőző csőkészlet
típus: HL 810 DN40
2 db

57./K
Cirkulációs szivattyú felszerelése WILO STAR Z15 típ.
1 db

58./K
WILO szv. átemelő egység
1 rendszer
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Külső szennyvíz csatorna:

59./K

KG-PVC csatornacső gumigyűrűs kötésekkel
földárokba fektetve
DN 110   24 fm

60./K

Beton vagy m.a. akna fedlappal
L = 1700 × 135 mm H = 1,0 m
valamint 2 db csatornavezeték csatlakozáshoz, irányváltáshoz 
terven jelölt helyre beépítve
1 + 2 db

Munkaárok-víz, csatorna:

61./K

Munkaárok földkiemelése IV. oszt. talajban
kiemelt föld depóniába
3,0 m2 szelvényig dúcolás nélkül
10 m3

62./K

Földvisszatöltés munkaárokba IV. oszt. talajban
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel
8 m3

63./K

Földvisszatöltés munkagödörbe IV. oszt. talajban
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel
1 m3
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A kiválasztott szennyvízátemelő:

WILO FH/D-FH 50, ill. FH/D-FH 65 átemelő telep

A típusjel magyarázata

Példa:	 D-FH 50-0,7 EM

FH	 Egyszivattyús átemelőberendezés
D-FH	 Kétszivattyús átemelőberendezés
50	 Szivattyútípus (TP 50)
0,7	 A motor névleges teljesítménye
EM	 Egyiázisú 1~230 V, 50 Hz
DM	 Háromfázisú 3~400 V, 50 Hz

Műszaki adatok
Térfogatáram	 max. 40 m3/h
Szállítómagasság	 max. 11 m
Közeghőmérséklet	 max. 35 ºC

rövid ideig (5 perc)	 60 ºC
Átmenő golyó átmérő	 48 mm
Csatlakozócsonk mérete

befolyás	 100 mm
kifolyás	 2”
szellőzés	 100 mm

Az interneten keressünk ezzel egyenértékű berendezést, és tekintsük át a részletes műszaki és beépí-
tési adatait!



11

Ajánlat

Ajánlat

Tisztelt Megrendelő!

Ajánlatkérésére hivatkozva küldjük javaslatunkat és ajánlatunkat.

Q H Listaár Összesen
Jel, típus Cikkszám m3/h m Ft db Ft

Búvárszivattyú csőkútba minden tartozékával
WU 415 EM WU0415230 35 60 101 545 1 101 545
20 m kábellel 6 000
kábeltoldás 6 000
BR 1-1,1 kW EM 34 010 1 34 010
MCS 11 nyomáskapcsoló 0,5 086527 20 758 1 20 758
szárazonfutás-védelem 002000424 16 330 1 16 330
Reflex membrános légüst PN10 HR002001 40 070 1 40 070

Szennyvízátemelő berendezés üzemi és tartalékszivattyúval kompletten
D-FH 65-1,1 DM 004036317 20 5 761 354 1 761 354
Tolózár DN 100 002017163 57 445 1 57 445
Z 2 Tolózár R 2 004027338 10 293 2 20 586
Z 1 Visszafolyásgátló R 2 004027331 40 574 2 81 748
TM 32/8 004048411 35 176 1 35 176

Üdvözlettel:

	 Név 
	 Cég 
	 Cím 
	 Telefonszám
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A kiválasztott szivattyú:

WILO-SUB WU normál szívású szivattyú

A típusjel magyarázata

Példa:	 WU-2-11-EM

WU	 4”-os búvárszivattyú
2	 Térfogatáram (m3/h) a legjobb hatásfok-
hoz
11	 Fokozatszám (TP 50)
EM	 Egyiázisú 1~230 V, 50 Hz
DM	 Háromfázisú 3~400 V, 50 Hz

Műszaki adatok
Térfogatáram	 4” 22; 6” 66 m3/h-ig
Szállítómagasság	 4” 320; 6” 450 m-ig
Max vízhőmérséklet	 + 30 ºC
Max szemcsetartalom	 5 kg/m3

Csőcsatlakozás	 1/4”; 2”; 2 1/2”; 3”
Fordulatszám	 2900 1/min
Tápfeszültség	 EM     230 V, 50 Hz
	 DM     400 V, 50 Hz
Szigetelési osztály	 B
Védettség	 IP 58
Min. közegsebesség a motor körül	 8 cm/s
Indítási gyakoriság	 20/h

Az interneten keressünk ezzel egyenértékű berendezést, és tekintsük át a részletes műszaki és beépí-
tési adatait!
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A kiválasztott vízlágyító:

BWT Bewamat Duo Multiblock DN 25 (bypass)

A kis lágyítók problémamentes beépítésére a védőszűrő után (pl. Rondomat v. Bewamat) a csatlakozó kész-
lettel. Beépített bypass. Maradékkeménység-szabályozószelep.

Csatlakozási méret:	 1” 
Álfolyási teljesítmény 0.2 bár nyomásveszteségnél	 2,2 m3/h 
Típus:	 Multiblock 25 
Cikkszám:	 08.100.3

Beépítési előfeltételek

A helyi üzembe helyezesi előírásokat, az általános rendszabályokat, az általános higiéniai feltételeket és a 
műszaki adatokat figyelembe kell venni.

A közvetlen közelben egy csatornacsatlakozásnak rendelkezésre kell állnia (min. DN 50). 
Az áramellátást (230 V/50 Hz) és a szükséges üzemi nyomást állandóan biztosítani kell. 
Ha szükséges, az öblítővíztömlő max. 1,5 m-rel a berendezés magassága fölé helyezhető. 
Figyelem! A sólétartály nincs biztonsági túlfolyóval ellátva! 
Amennyiben a víz egy átemelőberendezesbe kerül (min. 2. m3/h, ill. 35 l/mm) úgy annak sósvíz állónak kell 
lennie. 
8 bárnál nagyobb hálózati nyomás esetén egy nyomáscsökkentőt kell a berendezés elé kötni. 
A berendezés elé alapvetően kell egy védőszűrőt kötni. Korrózió elleni védelem céljából a berendezés után 
célszerű egy ásványianyag-adagolót kötni. 
Figyelem! A beépítesi helynek fagymentesnek kell lennie, és biztosítania kell a berendezés védelmét vegy-
szerek, színezőanyagok, oldószerek és párák ellen. A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 ºC-ot.

Szűrő Adagoló1000 l
∑ m3
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