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a (cim) alatti csaladi haz
gazellatas tervéhez

Tervezési cél: uj kiépités miatt kell tervezni.
Szallitott gaz jellemz&i: MSZ 1648 ndvelt kisnyomasu foldgaz, 34 MJ/m?, 100-75 mbar hatarok kozétt.

A mérés-elszamolas miiszaki megoldasa: A meglévé G-4 gazmérd minimalis gizfogyasztasa 0,04 m’/h, a
maximalis 6,0 m*/h és a terhelhetdsége 5,22 m*/h. A gazméré a haztartasi helyiségben lesz, leszerelt méro.

Gazfogyaszto késziilék azonosito adatai, gazterhelése és miiszaki adatai: a haztartasi helyiségbe telepiten-
dé késziilék egy uj 3000W ZSB 22-3CE, gazfogyasztasa 2,3 m’/h, teljesitménye 21,8 kW.

A gaztiizel6 berendezések MSZ 12623-85 [Gaz- és olajtlizelésti berendezések kezelési osztalyba sorolasal]
szabvany szerinti kezelési osztalyba sorolasa: nem érinti.

Tervezési nyomas €s nyomasfokozat: kisnyomas, 33-25 mbar kdzott.
Uzemeltetési hémérséklet-hatarok: a késziilék lakashdmérsékleten iizemel (—15 és +50°C kozott).

A tervezett létesitmény helyszine, a tervrajzokon nem &brazolhat6 részletek leirdsa: a cimben szerepel a
helyszin, minden abrazolhato volt.

Tervezési hatar: a telekre belépéstdl indul a tervezés a késziilékig.
Csatlakozovezeték jellemzd paraméterei: a felallas 32 mm méretii PE cs6.

Felhasznaloi berendezés paraméterei, valamint ezek meghatarozasara vonatkozo szdmitasok: méretezés
mellékelve.

A gazfogyasztd késziilékek beépitési feltételei: a cirko a haztartasi helyiségbe keriil, és ala az elzaroja.

m) A tervtdl valo barmely eltérés, vagy a terv megvaltoztatasanak feltétele, valamint a terv szerinti allapot
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kés6bbi megvaltoztatasara vonatkozo figyelmeztetéseket és feltételek: A tervtdl eltérni csak a tervezé elo-
zetes hozzajarulasaval lehet. A kés6bbi valtoztatas esetén terveztetni és engedélyeztetni kell a valtozast.

Korlatozott élettartamil tartozékok felsorolasa az élettartam megjelolésével: a vezetékeket minimum 10
évente, a késziiléket minimum 5 évente feliil kell vizsgaltatni.

A gazfogyaszto késziilékek légellatasanak, égéstermék-elvezetésének ho- és aramlastechnikai méretezése,
az alkalmazott elemek gyartd szerinti azonosito adatai, egylittmiikodés a meglevd rendszerrel: a kazan
égéstermék-elvezetése egyesitett rendszerti, 80/125 mm atmérdji, Tricox alu/PPs, Ly = 3,6 m.

Akivitelezésre vonatkozo el6irasok és sziikség szerint a tervezett kotések (kiilonds tekintettel a hegesztésre) techno-
logiaja és rendje, valamint az indokolt tervmagyarazatok: A hegesztés személyi, technikai feltételei az MBSZ el6ira-
sainak megfelelden betartandok. A szabadon szerelt csdvezetékek 1,5 méterenkénti megfogasara tipuscsobilincseket
(csotartokat) kell alkalmazni, amelyek Iehetnek befalazokarmos és diibellel rogzithetd, csavaros kiviteliiek egy-
arant. 17 alatt helyszinen hajlitott, felette 1”” mérettdl csak gyari patentivek és kovacsolt sziikité alkalmazhato.
27-0s mérettdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhalozatba csak gyari sziikitok épithetok be. Old-
hat6 kotéseknél kizarolag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések alkalmazhatok, ndvényi eredetii
(kenderszal) tomitdanyag alkalmazasa nem megengedett. 30 cm-t meghalad6 falattdréseknél véddcsé alkalmaza-
sa sziikséges.

Rézanyagu csatlakozo és fogyasztoi vezeték szerelése (MSZ EN 1057):
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Rézanyagu csatlakoz6 és fogyasztoi vezetéket az szerelhet, aki az adott technologiara vonatkozo tanfolya-
mot elvégezte, és arrol tantsitvannyal rendelkezik.

Szerelés forrasztott kotéssel:

Forrasztasi eljaras (technologia)

Az alkalmazott forraszanyag feleljen meg az MSZ EN ISO 17672:2010 [Keményforrasztas. Keményforra-
szok.] szabvany vagy azzal egyenértékii miszaki megoldas eldirasainak és legalabb 450 °C olvadaspontu
legyen, amelynek felhasznalasanal a gyarto eldirasait be kell tartani. Csak a forraszanyaghoz eldirt, az
MSZ EN 1045 [Keményforrasz/as. Folydsitoszerek keményforrasztashoz. Osztalyba sorolas és miiszaki
szallitasi feltételek.] szabvany vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas szerinti folyositoszert szabad
hasznalni.

Szerelés présidomos kotéssel:

Csak az MSZ EN ISO 15614-1:2004/A1:200S [Fémek hegesztési utasitasa és hegesztés-technologiajanak
mindsitése. A hegesztéstechnoldogia vizsgalata. 1. rész: Acélok iv- és gazhegesztése, valamint nikkel és
otvozetei ivhegesztése. 1. modositas (ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008).] szabvany vagy azzal egyenértékii
miszaki megoldas eldirasainak megfeleld kemény vagy félkemény (illetve rejtett szerelésnél lagy fokoza-
tu is) rézcs6 alkalmazhato.

Az alkalmazott cs6 falvastagsaga 28 mm cséatmérdig legalabb 1,0 mm, 28 mm-nél nagyobb és legfeljebb
42 mm cséatméro esetében legalabb 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb és legfeljebb 89 mm cséatmérd esetében
legalabb 2 mm, 89 mm cséatméro felett 108 mm cséatmérével bezarolag legalabb 2,5 mm legyen.

A vezeték szerelésénél felhasznalt idomok a prEN 1254-7 [Présidomos végszerelvények fémcsovekhez. ]
szabvany eldirasainak feleljenek meg.

A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz eldirt préspofa hasznalhatd.

28 x 1 m atméroig helyszinen késziilt gépi cséhajlitas alkalmazhato.

A foldben halado vezeték anyaga DN 32 PES0/G SOR 11 MSZ EN 1555 szerinti. A foldi vezeték épité-
sénél kézi feltaras engedélyezett. Takarasi mélység 80 cm. A fold alatt fektetett gazvezetéknél legalabb 6
cm széles jelzofoliat kell fektetni, amelyen legalabb 1,0 m-ként ,,GAZVESZELY” felirat legyen! A foliat
a munkaarok 50 cm-en visszatoltott és tomoritett feliiletén kell elhelyezni.

A munkaarokbol kiemelésre keriild talaj II. fejtési, és ,,K” tomoritési osztalyba sorolhatd. A munkaarok
vizszintes ducolo elemekkel készitett, zartsora ducolas védelme mellett emelhetd ki, kézi foldrnunkaval.
A hegesztési fejgodroknél és minden olyan helyen, ahol a feltaras indokolja, fiiggéleges ducolo elemekkel
készitett zartsora ducolast kell alkalmazni.

A vezeték lefektetése utan a munkaarokba torrnelékes talajt visszatd 1teni TILOS!

A vezeték egyenletes felfekvés biztositasa €s a korroziovédd bevonat megovasa érdekében teljes hosz-
szaban homokagyra kell fektetni. A munkaarok aljat kovektol és tormelékt6l meg kell tisztitani, majd 10
cm vastagsagban egyenletes homokréteget kell kiképezni, erre a rétegre kell a gazvezetéket fektetni . A
munkadrok betemetésekor a cs6 f6l6tt 30 cm vastagsagig a munkaarkot homokkal kell kitolteni tigy, hogy
ezaltal a csévezeték a homokrétegek koz¢é legyen bedgyazva. A homokagyazat Trg 85% -ra tomoritendd. A
visszatoltott talaj tomoritése vezeték felett Trg 95%.

Az arkot visszatemetni csak gaz MEO utan lehetséges, a gaiz MEQO-hoz kartografiai bemérési jegy-
z0konyv sziikséges.

A Kkivitelezést csak az illetékes foldgazelosztasi szolgaltato altal engedélyezett tervek alapjan lehet
megkezdeni. A gazvezetékhaldzat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ 11425
és a GMBSZ vonatkozo eléirasait.

Munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitése: A munka megkezdése eldtt a kivitelezd
koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozodni, és a megfeleld6 munkavédelemrdl gon-
doskodni. A szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol fiigg, ezzel kapcsolatban
a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelelé mindségii, hasznalhatd allapotu védofelszerelések-
nek, és azok hasznalatat meg kell kovetelni a munkat végzo dolgozoktol.

A munkavédelmi felszerelés folyamatos lizemképes allapotanak biztositasarol a kivitelezé cég munkavé
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delmi felel6se koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi oktatasat a mun-
kavédelmi feleldsnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi torvény 1993.
évi XCIII. torvény végrehajtasarol kiadott 5/1993 (XI1.26) MiiM rendeletet, valamint a 4/2002 (I1. 20.)
SzCsM-EiM egyiittes rendeletet.

A biztonsagi értékelés eredménye: haztartasi felhasznalas.

A vonatkozo jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasanak sziikséges-
sége, a koordinator feladatai az épitSipari kivitelezési tevékenységgel 0sszefliggésben: a terv biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator bevonasaval késziilt, amely mellékelve van, s azt kozépfoka munkavédelmi
végzettséggel rendelkezd személy készitette.

A kivitelezonek be kell tartania a munkavégzés soran a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletét.

A kivitelezett csatlakozovezeték és felhasznaldi berendezés korroziovédelme €s allagmegdvasa: a meglévo
vezetékeket korr6zid ellen festéssel nem kell védeni.

Erintésvédelem megoldas: A melléképiiletbe keriild kazdnhoz érintésvédelmi (fi) relé beépitése sziik-
séges. A gazhalozathoz EPH jegyzékonyv sziikséges. Uj EPH-rendszer kiépitését vagy meglévé EPH-
rendszerhez vald csatlakozast csak a tevékenységre eldirt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy
végezheti. Az EPH-rendszer kiépitését, annak megfeleldségét feliilvizsgalni, mindsitd nyilatkozatot kial-
litani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevd szakember jogosult. A nem megfel el6 EPH
gyanuja, koboraram tapasztalds esetében a gazvezetéket az arra alkalmas helyen le kell zarni, a vezetéken
tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfelelo EPH kialakitasanak
jegyzokonyvvel valo igazoltatdsa az ingatlan tulajdonosanak (kezeldjének) feladata.

A lakasban villamvédelemre nincs sziikség.

Robbanasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasa: nincs ilyen helyiség.

Ttzvédelmi kdvetelmények, azok teljesitésére vonatkozé megoldéasok: Tiizveszélyes tevékenységet tilos
olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A tiizveszélyes tevékenység feltételeit a 1é-
tesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezés soran keletkezhet6 tliz oltasara
alkalmas tizolt6 felszerelést, késziiléket a munkat elrendelonek kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyasztoé berendezés illetve gadzvezeték van, hegesztési és langvagasi
munkdk elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan ellendrizni kell a gazkoncentraciot, amely nem
érheti el az als6 robbanasi hatar 20%-4t, azaz a gdzkoncentracié nem érheti el az 1 térf %-ot. Ha a gaz-
koncentracio eléri az 1 térf %-ot, a hegesztési és langvagasi munka nem kezdhetd el, illetve a hegesztést
azonnal abba kell hagyni.

Be kell tartani az 54/2014 . (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat rendelettel hatalyba
Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eldirasokat.

Kornyezetvédelemi kovetelmények, azok teljesitésére vonatkozo megoldasok: A szerelésnél hasznalt se-
gédanyagok veszélyes hulladékait nem szabad a szemétbe tenni, azokat kiilon kell gyQijteni és a veszélyes
hulladékok tarolojaba kell szallitani. A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

a létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK elGirasait

a szakagi eldirasokat, amelynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv
¢ akivitelezhetdség,

¢ az lizemeltetés

¢ és ahasznalat

szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- €s kornyezetvédelmi eléirasoknak megfe-
lel.
Elvégzendé nyomasprobak, lizemprobak, probaiizem és tesztek leirasa, azok megfeleléségeinek kritériu-
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mai: A gazvezeték szilardsagi és tomorségi vizsgalatat a GMBSZ eldirasai szerint kell elvégezni.

A kisnyomasu (33 mbar) vezetékszakasznal:
— szilardsagi vizsgalat
probanyomas: p =1 bar
idStartam: ¢ = 15 min
— tomorségi vizsgalat
probanyomas: p = 150 mbar
idStartam: ¢ = 10 min
A nyomasprobat a foldgazelosztasi szolgaltato képvisel6jének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgalat-
16l az Gsszes jellemzo adat és eredmény feltiintetésével jegyzokonyvet kell felvenni. A nyomasprobat inert
gazzal kell elvégezni. A nyomasprobak iddtartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni
tilos! A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, amelyrél miibizonylat igazolja,
hogy megfelelt az eléirt kovetelményeknek!

A meglévo rendszerhez valo csatlakozas koriilményei, miiszaki megoldéasa az engedélyessel tortént eldze-
tes egyeztetés alapjan: A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa, a mérokotés elott talalhato
kotés oldasa és a vezeték kiszelldztetése, inert gazzal torténd atoblitése utan szabad.

A vezeték kizarasat és a méro le- €s felszerelését a foldgazelosztasi szolgaltatotol kell megrendelni.

z1) Uzemeld rendszer atalakitasa, ideiglenes vagy végleges lizemen kiviil helyezése az engedélyessel tortént

elézetes egyeztetés alapjan: a csatlakozo- és a fogyasztoi vezetékek lizemen kiviil helyezését a foldgazel-
0sztasi szolgaltato végezheti el!

z2) Kiilso térbe mesterséges kifjassal rendelkezd berendezések, depressziot 1étrehozo eszkdzok, 1égkezel6k:

nincs ilyen berendezés.

z3) Az esetlegesen sziikséges roncsolasmentes hegesztési varratvizsgalatok eldirasai: nem sziikséges

roncsolasmentes vizsgalat.

74) A csatlakozovezeték, felhasznaldi berendezés — foldgazelosztasi szolgaltatoval egyeztetett — lizembe he-

lyezési munkainak feltételei: A csatlakozo- és a fogyasztdi vezetékek gaz ala helyezésére a miiszaki-biz-
tonsagi szempontbol sikeres ellendrzést (MEO) kovetden keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak a foldgazel-
osztasi szolgaltatd végezheti el!

A gazkésziilékek beiizemelését csak a gyartd céggel garancialis szerz0dést kotott szakiranyu képesitéssel
és gyakorlattal rendelkez6 vallalkozas, illetve jogi személy végezheti.

A csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezeték gaz ala helyezését megel6zéen gondoskodni kell a benniik
1€vo levego eltavolitasarol.

A gaz ala helyezést a foldgazelosztasi szolgaltatd ezen miiveletekre vonatkozo technoldgiai utasitasa sze-
rint kell elvégezni. A gaz ala helyez6 koteles meggy6z6dni a szabad csdvégek biztonsagos (csak szerszam-
mal bonthatd) gaztomor lezarasarol!

z5) Ervényes Alkalmazastechnikai Bizonyitvany (ATB), ha a gazfogyaszto késziilékhez mas gyarté altal mi-

nositett égéstermék-elvezetést terveznek hasznalni vagy igénybe venni, a gdzfogyaszto késziiléknek korla-
tozottan a C6X besorolasu késziilékekre eldirt feltételeket kell teljesiteniiik, tovabba az égéstermék-elve-
zetdt méretezni kell: C63.

(Keltezés)
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